STATNIi ZKUSEBNA STROJU a.s. Autorizovana osoba: AO 255

Notifikovana osoba: NB 1016
Tranovského 622/11

163 04 Praha 6 — Repy

Ceska republika

Mobil: 736 658 332

E-mail: info@statnizkusebna.cz

O ES PREZKOUSENI TYPU AUTORIZOVANOU / NOTIFIKOVANOU OSOBOU
Podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisll, podle nafizeni viady ¢. 176/2008 Sb., o technickych pozadavcich na

strojni zafizeni a podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. kvétna 2006, o
strojnich zafizenich a 0 zméné smérnice 95/16/ES (pfepracované znéni).

1. ZADATEL
1 Obchodni jméno:
Adresa:
2
3 Jméno a funkce osoby opravnéné pro smluvni jednani:
4 Jméno a funkce osoby opravnéné pro technické jednani:
IC: DIC:
5
5 Telefon: Fax: E-mail:
; Bankovni spojeni: Cislo ugtu:
2. VYROBEK
Nazev:
8
9 Znacka a typ:
Varianty a verze:
10
Vyrobce:
11 y
Adresa:
12
13 Montazni zavod (uvede se jen, neni-li totozny s adresou vyrobce):

Nedilnou soucasti této zadosti je kopie technické dokumentace. Jeji obsah je uveden v pfiloze.

Zadatel o posouzeni shody prohladuje, Ze na stejny typ vyrobku nebyla podana zadna jina zadost jiné
autorizované / notifikované osobé.

VSechny pfedpisy jsou pouZity s jejich zmé&nami a dodatky bez jejich citace.

Datum Jméno a podpis opravnéné osoby


mailto:info@statnizkusebna.cz

Priloha k zadosti
ES PREZKOUSENI TYPU

Technicka dokumentace musi umoznovat posouzeni shody strojniho zafizeni s poZadavky smérnice
2006/42/ES resp. NV €. 176/2008 Sb. Musi obsahovat alesponi tyto informace:

Priloha VII, ¢ast A smérnice 2006/42/ES resp. pfiloha &. 7, ¢ast A NV €. 176/2008 Sb.
a) konstrukéni a vyrobni dokumentaci obsahujici:
— celkovy popis strojniho zafizeni;

—celkovy vykres strojniho zafizeni a schémata ovladacich obvod( a pfisluSné popisy a
vysvétlivky nezbytné pro pochopeni provozu strojniho zafizeni;

— podrobné vykresy, pfipadné doplnéné vypocty, vysledky zkoudek, certifikaty apod., které jsou
nezbytné pro kontrolu shody strojniho zafizeni se zakladnimi pozadavky na ochranu zdravi a
bezpecnost;

—dokumentaci o posouzeni rizika s uvedenim postupu, véetné:
i) seznamu zakladnich pozadavk( na ochranu zdravi a bezpec&nost, které se vztahuji na strojni
zarfizeni,
i) popisu ochrannych opatfeni provedenych k vylou€eni zjisténého nebezpedi nebo ke snizeni
rizik a pfipadné uvedeni dalSich rizik souvisejicich se strojnim zafizenim;

— pouzité normy a ostatni technické specifikace, s uvedenim zakladnich pozadavk( na ochranu
zdravi a bezpec€nost, které jsou v téchto normach zahrnuty;

—veskeré technické zpravy s vysledky zkouSek, které proved| vyrobce nebo subjekt vybrany
vyrobcem nebo jeho zplnomocnénym zastupcem,;

—vytisk navodu k pouzivani strojniho zafizeni;
— pfipadné prohlaseni o zabudovani pro zaclenéné neuplné strojni zafizeni a pfislusny navod
k montazi tohoto zarizeni;
— pfipadné kopie ES prohlaseni o shodé strojniho zafizeni nebo jinych vyrobki zabudovanych do
strojniho zafizent;
— kopie ES prohlaseni o shodég;
b) u sériové vyroby vnitini opatfeni, ktera budou zavedena pro zajisténi shody strojniho zafizeni
s ustanovenimi této smérnice (nafizeni vlady).
Vyrobce musi provadét nezbytna vyhodnocovani nebo zkousky na soucastech, prislusenstvi nebo
na uplném strojnim zafizeni, které jsou nezbytné pro zjiSténi, zda tak, jak je navrzeno a

konstruovano, muze byt bezpe€né smontovano a uvedeno do provozu. Technickda dokumentace
musi obsahovat pfislusné zpravy a vysledky zkou$ek.

Vy&e uvedena technicka dokumentace nemusi obsahovat podrobné plany nebo dalsi upfesnujici
informace, tykajici se €asti pouzitych pfi vyrobé strojniho zafizeni ledaze by jejich znalost byla
nezbytna pro ovéreni shody se zakladnimi pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnosti.



