Priloha je nedilnou soucasti
osvéddleni o akreditaci €.: 413/2022 ze dne: 18. 8. 2022

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013:

Statni zkuSebna stroju a.s.
Certifikacni organ pro certifikaci vyrobku
Praha 6 - Repy, Ttanovského 622/11, PSC 163 04

Akreditace pro uéely autorizace/oznameni

Poiadové
Eislo"

Nazev produktu / skupiny produkti

Postup posuzovani

shody / modul / AVCP
systém

Zakladni poZzadavky /
harmonizované technické
specifikace:
produktové specifikace / vlastnosti /
technické normy 2

1-*

Zarizeni, pro ktera jsou stanoveny nejvyssi piipustné hodnoty emisi hluku podle
NV & 9/2002 Sb., resp. smérnice 2000/14/ES

1.1

Stavebni vytahy na dopravu
materidlu pohanéné spalovacim
motorem

Stroje na zhutiiovani: vibraéni
valce nebo vélce bez vibrace,
vibraéni desky a vibra¢ni péchy

1.3

Kompresory o instalovaném
vykonu mens$im nez 350 kW

1.4

Ruéni bouraci a sbijeci kladiva

1.3

Stavebni vratky pohdnéné
spalovacim motorem

1.6

Dozery o instalovaném vykonu
mensim nez 500 kW

1.7

Dampry o instalovaném vykonu
mensim nez 500 kW

1.8

Hydraulické rypadla a lanova
lopatova rypadla o
instalovaném vykonu mensim
nez 500 kW

1.9

Rypadla-nakladace
o instalovaném vykonu mens§im
nez 500 kW

1.10

Grejdry

111

Zdroje tlakové kapaliny

1.12

Kompaktory odpadu s
nakladacim zafizenim o

NV ¢. 9/2002 Sh.
Priloha ¢. 5

Ptiloha ¢. 6

smérnice 2000/14/ES
Ptiloha ¢. VI

Ptiloha €. VII

instalovaném vykonu mensim |

nez 500 kW

I ¢

Sekacky na travu (Zaci StI‘OjC na

travu), s vyjimkou
zemé&délskych a lesmckych

| P¥iloha ¢. 4
NV &. 9/2002 Sb.
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Piiloha je nedilnou soudasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 413/2022 ze dne: 18. 8. 2022

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013:

Statni zkuSebna stroju a.s.
Certifikacni organ pro certifikaci vyrobki
Praha 6 - Repy, Ttanovského 622/11, PSC 163 04

Poradové
gislo"

Nazev produktu / skupiny produkti

Postup posuzovani

shody / modul / AVCP
systém

Zakladni pozadavky /
harmonizované technické
specifikace:
produktové specifikace / vliastnosti /
technické normy 2

zafizeni a dale viceucelovych
zatizeni, jejichz hlavni dil s
vlastnim pohonem ma
instalovany vykon vétsi nez 20
kW

1.14

Vyzinace travniki nebo
zaciStovace okrajt travniku

1 -

| nosnost neptfesahuje 10 t

Manipula¢ni voziky s
protizadvazim pohanéné
spalovacim motorem s
vyjimkou manipulaénich vozikd
definovanych v § 2 odst. 15
pism. b), jejichz jmenovita

1.16

Nakladace o instalovaném
vykonu mensim nez 500 kW

1.17 | Pojizdné jetaby

nebo nékolika kotouci) pro
zpracovani dieva a materiali s
podobnymi fyzikalnimi
vlastnostmi nebo pro

zpracovani masa a materiglis © | "

podobnymi fyzikalnimi / &

smérnice 2006/42/ES
ES pfezkouseni typu

1.18 | Motorové kultivatory o
instalovaném vykonu men$im
nez 3 kW [
1.19 | FiniSery na vozovky s vyjimkou :
finisert se zhutiovaci listou
1.19 | Elektricka zdrojova soustroji o
instalovaném vykonu mensim
nez 400 kW
1.20 | Vézové jefaby
1.21 | Svarovaci generatory i
2. | Strojni zafizeni podle NV ¢&. 176/2008 Sb., resp. smérnice 2006/42/ES
2.1 | 1.1 Kotouové pily (s jednim NV & 176/2008 Sb. | Piiloha €. 1

NV ¢. 176/2008 Sb.

vlastnostmi: Pily se stalou” '.
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Priloha je nedilnou soudasti

osvédcéeni o akreditaci €.: 413/2022 ze dne: 18. 8. 2022

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013:

Statni zkuS$ebna stroju a.s.
Certifika¢ni organ pro certifikaci vyrobki
Praha 6 - Repy, Tfanovského 622/11, PSC 163 04

Poradové
&islo!

Nizev produktu / skupiny produkti

Postup posuzovani

shody / modul / AVCP
systém

Zakladni pozadavky /
harmonizované technické
specifikace:
produktové specifikace / vlastnosti /
technické normy 2!

polohou kotouce pfi fezani, s
pevnym stolem nebo podpérou
a s rué¢nim posuvem obrobku
nebo s pfidavnym posouvacim
zaiizenim

2.2

1.2 Kotou€ové pily (s jednim
nebo nékolika kotouci) pro
zpracovani dieva a materialt s
podobnymi fyzikalnimi
vlastnostmi nebo pro
zpracovani masa a materialii s
podobnymi fyzikalnimi
vlastnostmi: Pily se stalou
polohou kotouée pfi fezani, s
ruénim posuvem stolu nebo
voziky, které vykondvaji vratny
pohyb

23

1.3 Kotoucové pily (s jednim
nebo nékolika kotouci) pro
zpracovani dieva a materiall s
podobnymi fyzikalnimi
vlastnostmi nebo pro
zpracovani masa a materialii s
podobnymi [yzikalnimi
vlastnostmi: Pily se stalou
polohou kotouce pfi fezani, se
zabudovanym strojnim
posuvem obrobku a s ru¢nim
vkladanim nebo vyjimanim

24

1.4 Kotoucové pily (s jednim
nebo nekolika kotou¢i) pro
zpracovani dieva a materidll s
podobnymi fyzikalnimi
vlastnostmi nebo pro

zpracovani masa a materiald s |0 =, >

podobnymi fyzikalnimi /.«
vlastnostmi: Pily s posuvnym
kotou¢em pfi fezani, s

mechanickym posuvem kotouce”
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Priloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 413/2022 ze dne: 18. 8. 2022

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013:

Statni zkuSebna stroji a.s.
Certifikacni organ pro certifikaci vyrobku
Praha 6 - Repy, Tranovského 622/11, PSC 163 04

Poradové
Eislo"

Nizev produktu / skupiny produkti

Postup posuzovani

shody / modul / AVCP
systém

Zakladni pozadavky /
harmonizované technické
specifikace:
produktové specifikace / vlastnosti /
technické normy 2

|a s ruénim vkladanim nebo
vyjimanim

2.5

2. Srovnavaci frézky pro
zpracovani dfeva s ruénim
posuvem obrobku

26

3. Tloustkovaci frézky pro
jednostranné obrabéni dieva, se
zabudovanym strojnim
posuvem obrobku a s ruénim
vkladanim nebo vyjimanim

2.7

4.1 Pasové pily s ruénim
vkladanim nebo vyjimanim pro
zpracovani dieva a material s
podobnymi fyzikalnimi
vlastnostmi nebo pro
zpracovani masa a materiali s
podobnymi fyzikalnimi
vlastnostmi téchto typt: Pily se
stalou polohou kotouce pii
fezani, s pevnym stolem nebo
stolem vykonavajicim vratny
pohyb, nebo s opérou obrobku

2.8

4.2 Pasové pily s rué¢nim
vkladanim nebo vyjimanim pro
zpracovani dieva a materialQ s
podobnymi fyzikalnimi
vlastnostmi nebo pro
zpracovani masa a materialt s
podobnymi fyzikalnimi
vlastnostmi téchto typt: Pily s
kotouc¢em na voziku, ktery
vykonava vratny pohyb

2.9

5. Kombinované stroje pro

a

| podobnymi fyzikalnimi”.>" "

| Viastnostmi uvedené ¥ bodechi 1|

laz 4 avbodé 7

zpracovani dfeva a materialli's |~
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Priloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 413/2022 ze dne: 18. 8. 2022

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013:

Statni zkuSebna stroju a.s.
Certifikacni organ pro certifikaci vyrobki
Praha 6 - Repy, Tfanovského 622/11, PSC 163 04

Poradové
tislo?

Nazev produktu / skupiny produkti

Postup posuzovani

shody / modul / AVCP
systém

Zakladni poZzadavky /
harmonizované technické
specifikace:
produktové specifikace / vlastnosti /
technické normy 2!

2.10

6. Cepovaci stroje pro
zpracovani dieva s ruénim
posuvem obrobku a s nékolika
drzaky néstrojt

2,11

7. Svislé frézky s ruénim
posuvem obrobku pro
zpracovani dieva a materialli s
podobnymi fyzikalnimi
vlastnostmi

212

8. Pfenosné fetézove pily pro
| zpracovani dieva

2.13

13. Rué¢né nakladané vozy pro
sbér domovniho odpadu s
lisovacim zatfizenim

2.14

17. Zafizeni pro zvedani osob
nebo osob a nékladd, u nichz je
nebezpedi padu z vysky
piesahujici svislou vzdalenost
vetsi nez tii metry.

2.15

22. Ochranné konstrukce pfi
ptevraceni (ROPS).

2.16

23. Ochrann¢ konstrukee proti
padajicim pfedmétim (FOPS).

D hvézdicka u pofadového &isla oznaluje, e certifikadni orgdn muZe v ramci rozsahu akreditace pribézné zatazovat
nové/aktualni/revidované technické piedpisy. které jsou uvedeny v postupu posuzovani shody, vici kterému se posuzuje shoda se
zakladnimi poZadavky. Predpokladem je, Ze se neméni skupina produktii, pravni predpis ani postup posuzovani shody.

2} Aktudlni seznam norem / normativnich dokumenti je k dispozici v certifikaénim organu (u vedouciho certifikaéniho organu).
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Plan pravidelnych dozorovych navstev COV

Subjekt: Statni zkuSehna strojll a.s.

CESKY INSTITUT

PRO AKREDITACI, O.P.S.

Praha 6 - Repy, Tranovského 622/11, PSC 16304,

ICO: 27146235
Objekt: 3062

Certifikatni organ pro certifikaci vyrobkd
Praha 6 - Repy, Tranovského 622/11, PSC 16304,

Poznamky .docx
Typova znacka: 3062 SR COV ACPA200422
ROK . KRITERIA PODLE POSTUPY A ZAHRANICNI V\':?SEE;S
mésic CSN EN ISONEC 17065:2013 PRACOVISTE AUDITU
5 5 leritar -p.6.02(2.13 az 2.16) — Strojni
Systemova kritéria zafizeni podle NV & 176/2008 Sb.,
i 43,44,4546,51,6,7,8 resp. smérnice 2006/42/ES
g {Postup posuzovani shody ES
o prezkouseni typu) 1x
@ .
Ing. Petr Kogka, Ph.D.
fgL Odborna kritéria (Ing. Petr Koska )
[{2]
5 4122)),6,7
Systémova kritéria -p.&.: 1(1.1 a2 1.21) - Zarizeni, pro
ktera jsou stanoveny nejvyssi
4.1,42,52,6,7,8 pfipustné hodnoty emisi hluku podie
0 NV &. 8/2002 Sb. (smé&mice
o 2000/14/ES)
™~ — (Postupy posuzovani shody: Pfiloha &. .
§ Odborna kritéria 5, Priloha ¢. 8)
= 412.21),6,7 {Ing. Otakar Samal)
smova kritéri p.&.: 2 (2.1 az 2.12) - Strojni zafizeni
Systemova kriteria podie NV &. 176/2008 Sb., resp.
42,43,51,52,6,7,8 smérnice 2006/42/ES
©0 {Postup posuzovani shody ES
S prezkouseni typu)
‘: (Ing. Oto Juragka)
- Odborna kritéria
< 4122)),6,7
N Opakované posouzeni v plném rozsahu ) . .
a sy normy Podle poZzadovaneho rozsahu akreditace
N

Poznamka: 1)  Plan je mozno po dobu platnosti osvédéeni o akreditaci zpFesfiovat.
2}  PfikaZzdé PDN posuzovat stahilitu a spolehlivost systému managementu.

@ e

Zpracoval vedouci posuzovatel Ing. Jarostav R{Zicka, dne 8. srpna 2022
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